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大功率产品高级营销总监

Power Integrations SCALE-iDriver™ IGBT及功率MOSFET门极驱动器的推出，让高可靠性中低压电子电力系统的设

计变得更为轻松容易。新驱动器集成了Power Integrations独有的FluxLink™技术 —— 一种固体绝缘磁感耦合通信技

术。FluxLink接口和eSOP封装可提供符合VDE0884-11及IEC60747-17标准的加强电气绝缘，并且具有非常强电磁干

扰(EMI)及磁场抗扰性，可使生产厂商轻松达到IEC61000-4-8及IEC61000-4-9标准。

提供加强电气绝缘的革命性的高压IGBT驱动器产品系列，可驱动耐压在1200 V以
内的开关半导体
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SCALE-iDriver - 革命性的高压IGBT驱动器产品系列

FluxLink作为SCALE-iDriver器件低压方与高压方之间的内部绝缘带，可替代传统的光耦器。这项技

术可以增强可靠性，而作为光耦方案组成部分的输入LED和输出光电晶体管，通常都温度不稳定并

且会随着时间推移出现性能降级[1,2,3]。此外，FluxLink技术可在发生系统故障（例如，由IGBT集
电极门极短路引起的故障）时提供全面的安全绝缘。对于未采用FluxLink技术的其他驱动器方案而

言，此类故障模式不仅会损坏副方的IC功能，还会降低原方与副方之间的绝缘性能。高压方及故障

监控功能（副方）与低压控制方及接口功能（原方）之间的高速双向通讯接口只有260 ns的延迟时

间，可使SCALE-iDriver器件在75 kHz下完成可靠开关。新驱动器集成了多项增强的安全特性，可

提供之前由外部元件执行的功能。因此，通过减少BOM元件数和增强可靠性可实现整个驱动板的

简化。
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SCALE-iDriver产品系列的工作电压可高达950 V，这些器件有三种峰值输出电流额定值可供选

择：2.5 A (SID1132K)、5.0 A (SID1152K)及8.0 A (SID1182K)。这种大峰值驱动电流可使SCALE-
iDriver直接驱动集电极电流为600 A的IGBT。对于8.0 A以上的门极驱动要求，SID1182K门极驱动

器IC可与外部放大器（电流推动级）配合使用以实现15 A及以上的驱动电流，并且仍具备全面的安

全功能。这些安全功能包括短路保护(DESAT)、高级软关断(ASSD)、原方和副方欠压保护(UVLO)
以及带温度补偿输出阻抗。

电源的设计要求已经简化：驱动器只需要为原方提供一个+5 V供电，为副方提供一个25 V（典型

值）非稳压供电。SID11x2K门极驱动器具有芯片上电源管理功能，可在内部分压25 V电源：提供

15 V稳电压，负电压则为25 V - 15 V = -10 V。这种结构只需要添加外部电容即可满足要驱动的特
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定IGBT的要求。来自微控制器的门极驱动指令(PWM)将施加到输入(IN)管脚。驱动信号越过绝缘

带传输至门极高(GH)管脚和门极低(GL)管脚。这种独立的驱动允许使用不同的门极开通/关断电阻

值来优化控制半导体的开关特性，并且无需使用二极管。

信号输入

故障输出

8 A门极电流

8 A门极电流

+25 V

公用端

短路保护

宽体爬电距离9.5 mm

• UVLO
• ASSD
• 稳压器
• 故障管理

FluxLink

+5 V

CTI 600

原方和副方故障检测及报告可增强系统的可靠性及安全性。如果原方VCC或副方VISO或VEE低于设定

的UVLO阈值，输出(SO)管脚确认逻辑低信号，指示存在故障。此特性同样可实现安全上电和断

电，即使在电压上升率较慢时也能有效发挥作用。该驱动器产品系列还可修正任何短驱动脉冲 
（通常由输入噪声错误确认脉冲末端而造成）。如果输入检测到脉冲短于IN管脚的TGE(MIN)阈值，

驱动器会自动将GH和GL管脚的输出驱动信号持续时间延长至TGE(MIN)。

副方还具有复杂的故障监控功能，可检测到电源欠压和半导体短路。一旦检测到退饱和状态，控制

器将激活高级软关断(ASSD)以对功率开关器件提供保护，将SO管脚驱动至接地。所有功率开关器

件的短路检测都是利用半导体退饱和效应实现的。如果VCE超过安全阈值（IGBT应用的优化值），

驱动器将以受控制的集电极电流斜率关断功率开关器件，这样可限制VCE过冲电压，使其保持在允

许的最大集电极-发射极电压以下。
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ASSD @ Tvj = 25 °C，ISC (2170 A)，VDC = 600 V

集电极电流

集电极-
发射极电压

门极电流

门极-
发射极电压

5.00 V/div4.00 V/div200 V/div1.00 kV/div

2170 A

679 V

1 µs/div

关断@ Tvj = 25 °C，Ic (450 A)，VDC = 600 V

集电极电流

集电极-
发射极电压

门极电流

门极-
发射极电压

5.00 V/div4.00 V/div200 V/div200 V/div

450 A

806 V

1 µs/div

SCALE-iDriver产品尤其适合注重性能和可靠性的高可靠性工业应用。Power Integrations还开发出

先进的eSOP功率封装，该封装具有9.5 mm爬电距离和安全间隙。与FluxLink技术的加强绝缘相结

合，可实现无与伦比的可靠性。此外，由于对外部电源要求比较简单，具有高功能水平的SCALE-
iDriver产品系列允许使用双层PCB，从而可降低物料清单(BOM)成本。
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现有方案，XXXX-xx2x + 推动级(6 A)
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PI方案，SID1182K (8A)
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SCALE-iDriver系列门极驱动器可使应用符合IEC60664-1标准。SCALE-iDriver器件已通过UL和CSA
认证（根据UL1577，文件号E358471），并且已通过VDE0884-10标准认证。此外，SCALE-iDriver
产品系列还可符合未来的VDE0884-17、IEC60747-17等新标准。本产品系列中所有器件的工作温度

均可达到125 °C，并且产品100%进行耐压和局部放电测试以及设计功能测试，可确保安全性能。
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