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2 スイッチ フォワード及びフライバック電源コントローラを単一のパッケージに集積

HiperTFS™-2
• 2 スイッチ フォワード及びスタンバイを集積
• 12 V 出力で 90% の最大負荷時効率
• 100 W ～ 385 W (ピーク 586 W) に対応
• 170% ピーク電力供給

HD

DC Input
(VDC)

Main
Output

Standby
Output

RTN

G S

HiperTFS-2 VDDH

L

FB

FB

EN

EN

BP

DSB

EN FB

C
o

nt
ro

l, 
G

at
e 

D
ri

ve
rs

, L
ev

el
 S

hi
ft

R

D

HS

PI-7078-082213

Two-Switch
Forward

Transformer

Standby Flyback
Transformer

*Simpli�ed feedback circuit

* *

* *

+

AC-DC CONVERSION

http://www.power.com


© 2022 Power Integrations  |  power.com 
Power Integrations, the Power Integrations logo, power.com, HiperTFS and eSIP are trademarks or registered trademarks of Power Integrations, 
Inc., in the U.S. and/or other countries. All other trademarks referenced in this document are the property of their respective owners.

•    PC (80 PLUS® Bronze 及び 80 PLUS Silver)

•    プリンタ
•    液晶テレビ

•    ビデオ ゲーム機
•    ハイ パワー アダプタ
•    産業用及び家電製品

データ シート HiperTFS-2 データ シート (www.power.com/hipertfs-2-data-sheet)

デザイン例 300 W PFC コンバータ無しフォワード電源 (DER-472) (www.power.com/der-472)

デザイン例 180 W 力率改善電源 (DER-428) (www.power.com/der-428)

用途

設計サポート

出力電力

eSIP™-16F (H パッケージ)

2 スイッチ フォワード
380 V

フライバック
100 V - 400 V

部品番号
連続 

(50 °C) ピーク
連続 

(50 °C)

TFS7701H 148 187 20

TFS7702H 190 297 20

TFS7703H 229 375 20

TFS7704H 251 419 20

TFS7705H 269 466 20

TFS7706H 298 513 20

TFS7707H 322 553 20

TFS7708H 343 586 20


